






Варианты конфигурации
До 256 свободно задаваемых зон тревоги в пределах одного кабеля; 
для каждой зоны возможна свободная конфигурация до 5 параметров 
тревоги: 

• Aбсолютный максимум 
• Aдаптивный максимум (учитывается также средняя температура 
 на участке) 
• Tри индивидуальных температурных градиента для учёта    
 различных типов повышения температуры 
• Настройка параметров тревоги по отрицательной температуре,   
 которая может использоваться, например, для сигнализации об   
 образовании льда 
• Cообщение об изломе волокон, локализация излома волокон 
• Pежим "двунаправленного измерения", т.е. дублирующее    
 подключение  сенсорного волокна к системе, позволяющее   
 сохранить работоспособность при изломе волокон   
• Прямое управление внешними устройствами реализуется с   
 помощью беспотенциальных релейных выходов (20 с расширением  
 до 256), которые могут использоваться, например, для активации   
 спринклеров, сирен и систем вентиляции 
• Режим пошаговой калибровки DTS позволяет легко выполнить   
 калибровку каждого фрагмента волокна с учётом точек    
 сварки, используемых разъёмов или разных типов оптоволока,   
 использующегося на разных участках сенсора
• Измерительные кривые затухания отображаются в понятной   
 форме, как на стандартном оптическом рефлектометре

Примеры использования в тоннелях

 I:  1 луч, нет избыточности

II:  1 луч, полная избыточность

III:  2 луча, нет избыточности

IV:  2 луча, полная избыточность

V:  2 луча, полная избыточность

VI:  луч, избыточность только по кабелю


